GUIA PARA EL USUARIO

MY Beef PARRILLA -
et of i A GAS Mr.Beef

The Lhef of Snitt

MODELO: 720-0830R

PARRILLA/ASADOR NN
CHURRASQUEIRA/ASSADEIRA ~
4Q +1IR + 10L + Spiedo

40 +1IR + 10L + Espeto

CARACTERISTICAS / FUNCIONALIDADES

Potencia: 15 KW 51.200 BTU / Poder: 15 KW 51.200 BTU
Area de coccién: 68,58cm x 44,45cm /

Area de coccdo: 68,58cm x 44.45cm

Segundo nivel de coccién / 2 Niveis de coccao

4 Quemadores / 4 Queimadores

1Infrarojo / 1 Infravermelho

1 Quemador Lateral / 1 Queimador lateral

Incluye difusor de llama / Inclui difusor de calor

Spiedo a bateria / Espeto a bateria INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y USO
Rejilla: acero forjado / Grade: aco forjaﬁo : Importante: Lea estas instrucciones para un uso cuidadoso y
Dos puertas frontales / Duas portas dianteiras familiaricese con este aparato antes de conectarlo al gas.

Pintura electroestatica / Pintura eletrostatica

L . ; Guarde este manual de instrucciones para futuras consultas.
Panel acero inoxidable / Painel aco inox
4 ruedas / 4 rodas ADVERTENCIA
Encendido electronico / Ignicao eletranica Para reducir el riesgo de incendio, quemaduras u otras
Incluye termémetro / Inclui termémetro. lesiones, lea atentamente todas las instrucciones de este
Incluye regulador y manguera / Inclui regulador e mangueira manual antes de usar la parrilla.
EaiantialiEnclieaian iy Esta parrilla no fue disefiada para ser instalada en casas

rodantes ni en botes.
USE ESTE PRODUCTO SOLO EN EXTERIORES.

INSTRUCGES DE MONTAGEM E USO

Importante: Leia estas instrucdes para um uso cuidadoso e
familiarize-se com este produto antes de conecta-Io ao gas.
Conserve este manual de instrucdes para futuras consultas.
ADVERTENCIA

Para reduzir o risco de incéndio, queimaduras ou outras
lesGes, leia atentamente todas as instrucdes deste manual

A l R 0 N B L U E antes de usar a churrasqueira.
A | R 0 N B L U E Esta churrasqueira nao foi projetada para ser instalada em
veiculos recreativos nem barcos.

USE ESTE PRODUTO APENAS EM EXTERIORES.




M}:,Beef

The Lhef of Gritl

MODELO: 720-0830R

Las imagenes no estan a escala.

Las especificaciones estan sujetas a
cambio sin previo aviso.

As imagens nao estdo em escala. As
especificacbes estao sujeitas
amudancas sem aviso previo.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / INSI'RU'G~JES DE SEGURANCA

PELIGRO
PERIGO

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA

Si siente olor a gas: Se sentir cheiro de gas:

1. Corte el suministro de gas a la parrilla. 1. Feche o registro de gas.

2. Apague las llamas. 2. Apague o fogo.

3. Levante la tapa. 3. Levante a tampa.

4. Si el olor persiste, aléjese de la parrillay 4. Se nao conseguir eliminar o cheiro,
llame inmediatamente a su proveedor de permaneca afastado da churrasqueira e
gas o a los bomberos. ligue imediatamente para o fornecedor de

gas ou para os bombeiros.

Utilizar el aparato Unicamente en el exterior
Lea las instrucciones antes de usar este aparato.
1. No guarde ni use gasolina u otros liquidos o vapores inflamables en las
inmediaciones de este u otro aparato.
2. No guarde cilindros de GLP que no sean para este uso especifico en las
inmediaciones de este u otro aparato.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar un incendio o explosion,
provocando dafos a la propiedad, lesiones fisicas o incluso la muerte.
Al utilizar esta parrilla, el proceso de combustion emite residuos quimicos que
pueden causar cancer, defectos congenitos u otros problemas reproductivos.
La parrilla se mantendra muy caliente. Nunca se apoye en el area de coccion
mientras esté usando la parrilla. No toque las superficies de coccidn, el armazon, la
tapa ni cualquier otra pieza durante el uso de la parrilla. Antes de tocar cualquier
componente, espere hasta que la parrilla se enfrie completamente luego de su uso.
Antes de intentar encender la parrilla, lea la seccion de “INSTRUCCIONES DE
ENCENDIDQO" de este manual.
ATENCION: Algunas partes accesibles del aparato pueden estar muy calientes.
Manténgase alejado a los nifios.
Somente para uso externo
Leia as instructes antes de usar este produto
1. Ndo armazene nem use gasolina ou liquidos/vapores inflamaveis perto deste ou
outros equipamentos.
2. Nao armazene botijdes de GLP, que ndo sejam para este uso especifico, perto deste
ou outros equipamentos.
0 descumprimento destas instrucées pode causar um incéndio ou explosao,
danificando a propriedade ou provocando lesdes pessoais, ou até mesmo a morte.
Durante o uso da churrasqueira, o processo de combustdo emite residuos quimicos
que podem causar cancer, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.
A churrasqueira permanecera muito quente. Nunca se encoste na area de coccéo
enquanto estiver utilizando a churrasqueira. Ndo toque as superficies de coccdo, o
corpo, a tampa nem outras pecas durante o uso da churrasqueira. Antes de tocar
qualquer componente, espere até que a churrasqueira esteja completamente fria apos
Seu uso.
Antes de tentar acender a churrasqueira, leia as “INSTRUCOES DE IGNICAQ” contidas
neste manual.
ATENCAQO: As partes acessiveis podem estar muito quentes. Mantenha as criancas
longe da churrasqueira.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / INS'I'RU('.'.ﬁES DE SEGURANCA

NORMATIVAS PARA LA INSTALACION DE PARRILLAS

Consulte las normativas locales para una instalacion correcta de su parrilla.

Uso del cilindro de GLP correcto

Los modelos de parrilla para GLP estan disefiados para uso con cilindros de gas propano de 20
libras [no incluidos). Nunca conecte esta parrilla a un cilindro de GLP que exceda esta capacidad.
ADVERTENCIA

Mantenga los cables eléctricos y mangueras lejos de las superficies calientes.

NOTA: El flujo normal de gas a través del regulador y de la manguera puede provocar un zumbido.
Un zumbido leve es completamente normal y no interfiere en el funcionamiento de la parrilla. Si el
zumbido es fuerte y excesivo, se debe sacar el aire del tubo de gas o reajustar el requlador para
evitar un flujo excesivo de gas. Realice este procedimiento cada vez que conecte un cilindro de GLP
a la parrilla.

CUIDADO: Esté atento a lo siguiente

CUIDADQO: Araias e insectos pequefios pueden hacer telarafas o nidos en los tubos de la parrilla
durante su transporte o almacenamiento. Estas telarafas pueden obstruir el paso de gas, causando
fuego dentro y alrededor de los tubos. Este tipo de fuego puede causar dafios graves a la parrilla,
ademas de crear condiciones inseguras para el usuario.

La obstruccion del tubo no es la Unica causa de este tipo de fuego. pero si la mas frecuente.

Para reducir el riesgo de fuego, siempre limpie los tubos antes de montar la parrilla. y por lo menos
una vez al mes, al final del verano y a comienzos del otofio, que es la época de mayor proliferacion
de arafias. Ademas, limpie los tubos en caso de que la parrilla no sea utilizada por un periodo
prolongado. Un tubo tapado puede provocar fuego en la parte inferior de la parrilla.

Revise visualmente las llamas del quemador antes de cada uso, las que deben ser como indica la
imagen. Si son diferentes, consulte la seccion de mantenimiento de este manual.
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REGULA(;E)ES PARA A INSTALA('ZI-\D DE CHURRASQUEIRAS

Consulte as normas locais para uma instalacao correta da churrasqueira.

Uso do botijao de GLP correto

As churrasqueiras para GLP foram projetadas para uso com botijdes de gas propano de 20 libras
[ndo incluidos). Nunca conecte esta churrasqueira a um botijdo de GLP que ultrapasse esta
capacidade.

ADVERTENCIA

Mantenha os fios elétricos e mangueiras distantes das superficies quentes.

NOTA: O fluxo normal de gas através do regulador e da mangueira pode emitir um ruido. Um ruido
suave é completamente normal e ndo dificulta o funcionamento da churrasqueira. Se o ruido for
forte e excessivo, retire o ar do tubo do gas ou reajuste o regulador para evitar um fluxo excessivo
de gas. Siga este procedimento cada vez que um botijdo de GLP seja conectado a churrasqueira.
CUIDADO: Fique atento.

CUIDADQ: Aranhas e insetos pequenos podem fazer teias de aranha ou ninhos nos tubos da
churrasqueira, durante seu transporte ou armazenagem. Estas teias de aranha podem obstruir o
fluxo do gas. provocando fogo nos tubos, por dentro e por fora. Este tipo de fogo pode danificar a
churrasqueira e ocasionar riscos para o usuario.

A obstrucdo do tubo ndo é a unica causa deste tipo de fogo, porém a mais frequente.

Para reduzir o risco de fogo, sempre limpe os tubos antes de montar a churrasqueira, e pelo menos
uma vez por més, no final do verdo e no comeco do outono, que é a época de maior proliferacdo de
aranhas. Tambeém limpe os tubos caso a churrasqueira ndo seja utilizada por um periodo
prolongado. Um tubo entupido pode provocar fogo na parte inferior da churrasqueira.

Revise visualmente as chamas do queimador antes de cada uso, que devem ser como indica a
ilustracao. Caso sejam diferentes, consulte a secao de manutencao deste manual.

0001



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / INSTRU('ﬁ DE SEGURANCA

CUIDADO CON LOS INSECTOS

Las arafas e insectos pueden dejar nidos dentro de los quemadores e impedir el flujo de gas. Esta
condicion altamente peligrosa puede provocar fuego en la parte trasera e inferior del panel de la valvula,
dafando la parrilla y causando peligro para el usuario. Revise la parrilla por lo menos 2 veces al ano.
ADVERTENCIA

Mantenga un pulverizador con una solucién de agua y jabon cerca de la valvula de suministro de gas. y
revise las conexiones antes de cada uso.

NO COCINE ALIMENTOS EN LA PARRILLA SIN SUPERVISION.
PRACTICAS DE SEGURIDAD PARA EVITAR LESIONES CORPORALES

El uso correcto de esta parrilla garantizara su durabilidad y seguridad por muchos afios. Sin embargo,
debe tener especial cuidado cuando la parrilla produzca calor intenso. dado que aumentan las
probabilidades de accidentes. Al usar esta parrilla, tome algunas precauciones basicas, como las
siguientes:

- No repare ni cambie piezas de la parrilla a menos que sea especificamente recomendado en este
manual. Para cualquier otro servicio de mantenimiento, solicite la asistencia de un técnico especialista.

- Esta parrilla no fue disefiada para ser instalada en casas rodantes ni en botes.

- No deje a nifios solos o sin supervision en el local de uso de |a parrilla. No permita que menores se
sienten, se paren o jueguen encima o cerca de la parrilla.

- No guarde objetos de interés de nifios alrededor o debajo de la parrilla.

- No permita que prendas de ropa, guantes de cocina u otros materiales inflamables entren en contacto o
permanezcan muy cerca de las rejillas, quemadores u otras superficies mientras aun esten calientes. La
tela puede encenderse y causar lesiones corporales.

- Para mayor seguridad. use una vestimenta adecuada. Nunca use prendas muy sueltas al usar la parrilla.
No use ropa de telas sintéticas, ya que este material es altamente inflamable.

- Solo ciertos utensilios de vidrio, greda y ceramica resistente al calor son adecuados para esta parrilla.
Estos materiales pueden romperse debido a los cambios repentinos de temperatura. Use estos utensilios
solo a temperatura baja o media, de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- No use recipientes de alimentos cerrados. El exceso de presion puede causar la explosion de los
contenedores.

- Pongase un protector en la mano antes de levantar la tapa de la parrilla. Nunca se apoye en la parrilla
mientras esté abierta.

- Al encender un quemador, ponga mucha atencion a lo que esta haciendo. Tenga seguridad de cual
qguemador esta encendiendo, de manera que su cuerpo y su vestimenta estén libres del fuego.

- Durante el uso de la parrilla, no toque las rejillas, los quemadores ni otras superficies calientes, para
evitar quemaduras. Use un tomaollas seco. Si toca las superficies calientes con un tomaolla mojado o
humedo, puede quemarse con el vapor producido. No use toallas ni pafios muy grandes en lugar de un
tomaollas. No toque la rejilla con el tomaollas mientras esté muy caliente.

CUIDADO COM OS INSETOS

As aranhas e insetos podem fazer ninhos dentro dos queimadores e impedir o fluxo de gas. Esta
condicdo altamente perigosa pode provocar fogo na parte traseira do painel da valvula, danificando
a churrasqueira e causando perigo para o usuario. Revise a churrasqueira pelo menos 2 vezes por
ano.

ADVERTENCIA

Mantenha um pulverizador com uma solucdo de agua e sabdo perto da valvula de gas, e revise as
conexdes antes de cada uso.

NAO ASSE ALIMENTOS NA CHURRASQUEIRA SEM SUPERVISAO.
PRATICAS DE SEGURANCA PARA EVITAR LESOES CORPORAIS

0 uso correto desta churrasqueira garantird sua durabilidade e seguranca por muito anos. Seja
muito cuidadoso quando a churrasqueira produzir um calor intenso, dado que as probabilidades de
acidentes aumentam. Ao utilizar a churrasqueira, tome as precaucdes basicas a seguir:

- Nao repare nem substitua os componentes da churrasqueira, a menos que seja especificamente
recomendado neste manual. Para qualquer outro servico de manutencdo, solicite a assisténcia de
um técnico qualificado.

- Esta churrasqueira ndo foi projetada para ser instalada em veiculos recreativos nem barcos.

- Nao deixe as criancas sem supervisao no local de uso da churrasqueira. Nao permita que criancas
se sentem ou brinquem em cima ou perto da churrasqueira.

- Nao mantenha objetos de interesse de criancas perto ou debaixo da churrasqueira.

- N3o permita que roupas folgadas, luvas de cozinha ou outros materiais inflamaveis toquem ou
permanecam muito perto das grades, queimadores e outras superficies, enquanto ainda estiverem
quentes. O tecido pode pegar fogo e causar lesdes corporais.

- Para maior seguranca, use roupas apropriadas. Nunca use roupas muito folgadas durante o uso da
churrasqueira. Ndo use roupas de tecido sintético, dado que este material & muito inflamavel.

- So alguns utensilios de vidro e ceramica resistente ao calor sdo apropriados para esta
churrasqueira. Estes materiais podem estourar devido as oscilacdes repentinas de temperatura. Use
estes utensilios apenas em temperatura baixa ou média, de acordo com as instrucdes do fabricante.

- Nao use recipientes de alimentos fechados. O excesso de pressao pode causar o estouro dos
recipientes.

- Coloque um protetor na mao antes de tocar a tampa da churrasqueira. Nunca se encoste na
churrasqueira enquanto estiver aberta.

- Ao acender a churrasqueira, esteja muito atento, e permaneca ciente de qual queimador esta
acendendo, de maneira que seu corpo e suas roupas estejam livres do fogo.

- Durante o uso da churrasqueira, ndo toque as grades, queimadores nem outras superficies
quentes, para evitar queimaduras. Use um pegador de panela seco. Se tocar as superficies quentes
com um pegador de panela molhado ou Umido, o vapor produzido pode causar queimaduras. Ndo use
toalhas nem panos muito grandes. Nao toque a grade com o pegador de panela enquanto ainda
estiver quente.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / INSI'RU(.ZﬁES DE SEGURANCA

- La grasa es inflamable. Espere que la grasa se enfrie completamente antes de manipularla. No permita
que la grasa se acumule en la bandeja de goteo, que esta ubicada al fondo de la parrilla. Para eso, limpie
regularmente la bandeja de goteo.

- No use papel de aluminio para proteger las rejillas ni el fondo de la parrilla. Esto podria alterar mucho la
combustion o concentrar el exceso de calor en el area de control.

- Mantenga limpias las aberturas de los quemadores para un encendido y funcionamiento adecuado. Para
un optimo desempefio, limpie regularmente los quemadores. Los quemadores funcionan solo en una
posicion y deben ser correctamente instalados para una operacion segura.

- Limpie cuidadosamente |a parrilla. Para evitar quemaduras por vapor. no use esponjas ni panos mojados
para limpiar la parrilla mientras esta esté caliente. Algunos productos de limpieza producen vapores
toxicos, o incluso pueden provocar fuego al aplicarlos en una superficie caliente.

- Cierre las perillas de control de la parrilla y espere hasta que se enfrie completamente antes de aplicar
un producto de limpieza aerosol sobre o alrededor del aparato. Los productos quimicos pueden provocar
fuego, ante la presencia de calor, o carcomer las piezas metalicas.

- No use esta parrilla para asar carnes con exceso de grasa. u otros productos que puedan inflamarse.

No use la parrilla en locales sin la debida proteccion contra combustibles. Use este producto solo en
areas con buena ventilacion, y no en locales cerrados como garajes, cobertizos o pasillos techados.

- Mantenga los alrededores de la parrilla libres de materiales combustibles, como fluidos, residuos y
vapores como gasolina o encendedores liquidos de carbon. No obstruya los ductos de combustion y
ventilacion.

- A gordura é inflamavel. Espere até que a gordura esteja completamente fria antes de manusea-la.
N&o permita que a gordura fiqgue acumulada na bandeja coletora, que esta localizada no fundo da
churrasqueira. Para isso, limpe regularmente a bandeja coletora de gordura.

- Ndo use papel de aluminio para proteger as grades e o fundo da churrasqueira. Isto pode alterar
muito a combust&o ou concentrar o excesso de calor na area de controle.

- Mantenha limpas as aberturas dos queimadores para uma ignicdo e um funcionamento adequado.
Para obter um 6timo desempenho, limpe regularmente os queimadores. Os queimadores funcionam
apenas em uma posicao e devem ser instalados corretamente para uma operacao segura.

- Limpe cuidadosamente a churrasqueira, Para evitar queimaduras por vapor, ndo use esponjas nem
panos molhados para limpar a churrasqueira, enquanto ainda estiver quente. Alguns produtos de
limpeza produzem vapores téxicos, ou até podem provocar fogo ao serem aplicados em superficies
quentes.

- Feche os botdes de controle da churrasqueira. Espere que a churrasqueira esteja completamente
fria antes de aplicar um produto de limpeza em aerossol sobre o aparelho. Os produtos quimicos
podem provocar fogo, dada a presenca de calor, ou danificar as pecas metalicas.

- Ndo use esta churrasqueira para assar carnes com muita gordura, ou outros produtos inflamaveis.
N&o use a churrasqueira em locais que ndo contem com a devida protecdo contra combustiveis. Use
este produto apenas em areas com boa ventilacdo. e ndo em locais fechados como garagens ou
areas com teto.

- Mantenha o local de uso da churrasqueira livre de materiais combustiveis, como liquidos, residuos
e vapores, como gasolina e acendedores liquidos. Ndo obstrua os tubos de combustdo e ventilacdo.

A.1. DIAGRAMA DE LAS PARTES / DIAGRAMA DAS PARTES

QUINCALLERiA / FERRAGENS

H1Tornillo de cabeza
segmentada 27pcs /
Parafuso de cabeca
segmentada 27pcas.

H2 Tornillo de cabeza
segmentada con golilla 16pcs /
Parafuso de cabeca segmentada
com arruela 16pcas.

H3 Tornillo de cabeza
segmentada 14pcs / Parafuso

de cabeca segmentada 14pcas.

oN)))

H4 Tornillo de cabeza plana
12pcs / Parafuso de cabeca
plana12pcas.

H5 Golilla plana 22pcs /
Arruela plana 22pcas.

H6 Golilla plana 8pcs /
Arruela plana 8pcas.




B1. LISTA DE PARTES / LISTA DE PARTES

Las cantidades varian de acuerdo al modelo adquirido. Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo
aviso. Para mas detalles sobre el la quincalleria, consulte el diagrama de quincalleria correspondiente a su modelo

As quantidades variam de acordo com o modelo adquirido. As especificacdes técnicas estao sujeitas a mudancas

sem aviso préevio. Para maiores detalhes sobre as ferragens, consulte o diagrama de ferragens correspondente ao

de parrilla. modelo de sua churrasqueira.

N° | Pieza [descripcion) CANT. N° | Pieza (descripcion) CANT. N° | Peca |descricao) CANT. N° | Peca |descricdo) CANT.
1 Tapa 1 35 Perilla de control [pequedal 1 1 Tampa 1 35 | Botao de controle (pequeno) 1
2 Tornillo de la tapa 2 36 | Argolla (pequefial 1 2 Parafuso da tampa 2 36 | Argola(pequenal 1
3 Manilla de |a tapa 1 37 Bandeja de goteo 1 3 Alca da tampa 1 37 Bandeja coletora de gordura 1
4 Regulador de temperatura 1 38 Caja de goteo 1 4 Regulador de temperatura 1 38 Caixa coletora 1
5 Carcaza del regulador de temperatura 1 39 Rejilla de calentamiento 1 5 Carcaca do regulador de temperatura 1 39 Grade de aquecimento 1
6 Logotipo 1 40 Rejilla de coccién 2 6 Logotipo 1 40 | Grade de coccao 2
7 Amortiguador A 2 M Varilla del quemador lateral 2 7 Amortecedor A 2 M Vara do queimador lateral 2
8 Difusor de calor 4 42 Fijador con forma de R 2 8 Difusor de calor 4 42 Peca de fixacao com forma de R 2
9 Fijador con forma de R 4 43 | Tapa de quemador lateral 1 9 Peca de fixacao com forma de R 4 43 | Tampa do queimador lateral 1

10 Quemador principal 4 44 Rejilla de coccion del quemador lateral 1 10 Queimador principal 4 44 Grade de coccdo do queimador lateral 1
" Encendedor del quemador principal A 1 45 Recipiente del quemador lateral 1 " Fio de ignicao do queimador principal A 1 45 Recipiente do queimador lateral 1
12 Encendedor del quemador principal B 1 46 Panel de control del quemador lateral 1 12 Fio de ignicao do queimador principal B 1 46 Painel de controle do queimador lateral 1
13 Encendedor del quemador principal C 1 47 Ducto del quemador lateral 1 13 Fio de ignicao do queimador principal C 1 47 | Tubo do queimador lateral 1
14 Encendedor del quemador principal D 1 48 Encendedor del quemador lateral B 1 14 Fio de ignicao do queimador principal D 1 48 Fio de ignicao do queimador lateral B 1
15 Encendedor de la brocheta 1 49 Repisa lateral 1 15 Acendedor do espeto 1 49 Repisa lateral 1
16 Orificio del quemador de la brocheta con codo metalico 1 50 Panel de control de la repisa lateral 1 16 Furo do queimador do espeto com cotovelo metalico 1 50 Painel de controle da repisa lateral 1
17 Tubo de gas flex. del quemador de la brocheta 1 51 Panel trasero 1 17 Tubo de gas flex. do queimador do espeto 1 51 Painel traseiro 1
18 Protector de la brocheta contra el calor 1 52 Panel lateral izquierdo 1 18 Protetor do espeto contra o calor 1 52 Painel lateral esquerdo 1
19 Quemador de la brochetas 1 53 Placa fija de la bandeja de goteo 4 19 Queimador do espeto 1 53 Placa fixa da bandeja coletora de gordura 4

20 Soporte del encendedor del quemador de la brocheta 2 54 Rueda con freno 1 20 Suporte do fio de ignicao do queimador do espeto 2 54 Rodinha com freio 1
21 | Amortiguador B 2 55 | Rueda guia 1 21 | Amortecedor B 2 55 | Rodinha guia 1

22 Recipiente del quemador principal 1 56 | Paneldel fondo 1 22 Recipiente do queimador principal 1 56 | Painel do fundo 1

23 Deflector frontal 1 57 Panel lateral derecho 1 23 Defletor frontal 1 57 Painel lateral direito 1
24 | Mddulo del encendedor de presion 1 58 | Rueda 2 24 | Mddulo do acendedor de pressao 1 58 | Rodinha 2

25 | Valvula de gas principal 4 59 | Soporte triangular derecho 1 25 | Valvula de gas principal 4 59 Suporte triangular direito 1

26 | Valvula de gas de la brocheta 1 60 | Varade encendido 1 26 | Valvula de gas do espeto 1 60 | Varadeignicao 1
27 Tubo de gas flex. del quemador lateral 1 61 Pieza metalica de la puerta 1 27 Tubo de gas flex. do queimador lateral 1 61 Peca metalica da porta 1

28 Conector rosca izquierda de 3/8" 1 62 Iman 2 28 Conector rosca esquerda de 3/8" 1 62 Ima 2

29 | valvula de gas del quemador lateral 1 63 Soporte triangular izquierdo 1 29 | Valvula de gas do queimador lateral 1 63 Suporte triangular esquerdo 1

30 | Colector del quemador lateral 1 64 Estructura del carro 1 30 | Coletor do queimador lateral 1 64 Estrutura do carrinho 1
31 Colector principal 1 65 Manilla de la puerta 2 31 Coletor principal 1 65 | Alcadaporta 2

32 Panel de control principal 1 66 Puerta izquierda 1 32 Painel de controle principal 1 66 Porta esquerda 1

33 | Argolla 4 67 Puerta derecha 1 33 | Argola 4 67 Porta direita 1

34 Perilla de control 5 Manual 1 34 | Botdo de controle 5 Manual 1

10
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CA1. CONTENIDO DEL EMBALAJE / CONTEUDO DA EMBALAGEM

A.  Cajade combustion — 1pza. /
A. Caixade fogo — 1pca.

B.
B.

Repisa lateral izquierda - 1pza. /
Repisa lateral esquerda - 1 pca.

C.
C.

Quemador lateral - 1 pza.
Queimador lateral — 1 pca.

P.  Ruedaguia - 1pza. Q. Rueda con freno - 1pza. R. Rueda - 2pzas.

P.  Rodinha guia — 1 pca. Q. Rodinha com freio —1pca. R. Rodinha - 2 pcas.

S.  Puertaderecha - 1pza. T. Puertaizquierda — 1pza. U. Manillade lapuerta — 2 pzas

S. Portadireita - 1pca. T. Portaesquerda —1pca. U. Macaneta da porta - 2 pcas

V. Soporte de la cajade goteo B — 1pza. | W. Difusor de calor — 4 pzas. X.  Rejilla de coccion con orificio — 2 pzas.
V. Suporte da caixa coletoraB — 1pca. | W. Difusor de calor — 4 pcas. X.  Grade de coccao com furo— 2 pcas.

D. Bandejade goteo — 1pza. E. Cajadegoteo —1pza. F.  Soporte de la caja de goteo — 2 pzas.
D. Bandeja coletora de gordura —1pca. | E. Caixa coletora — 1pca. F. Suporte da caixa coletora — 2 pcas.
G. Panel trasero — 1pza. H.  Panel lateral derecho - 1pza. I. Panel lateral izquierdo - 1 pza.

G. Painel traseiro — pca.l H. Painel lateral direito — 1 pca. I. Painel lateral esquerdo — 1 pca.

J.  Estructuradel carro — 1pza. K.  Perilla de control — 1pza. L.  Panel del fondo - 1pza.

J. Estrutura do carrinho - 1 pca. K. Botao de controle — 1 pca. L. Painel do fundo - 1pca.

M. Soporte de la bandeja de goteo — N. Soporte triangular izquierdo — 1 pza. 0. Soporte triangular derecho - 1 pza.
4 pzas. N. Suporte triangular esquerdo —1pca. | O. Suporte triangular direito — 1 pca.

M. Suporte da bandeja coletora de
gordura - 4 pcas.

Y. Bateria - 1pza.
Y. Bateria - 1pca.

=
i

Z.  Ducto del quemador lateral — 1 pza.
Z. Tubo do queimador lateral — 1 pca.

S

AA. Pieza metdlica de la puerta — 1 pza.
AA. Peca metalica da porta - 1 pza.

AB. Rejilla de coccion del quemador
lateral — 1 pza.
AB. Grade de coccao do queimador
lateral — 1 pca.

=X

AC. Rejilla de calentamiento — 1 pza.
AC. Grade de aquecimento — 1 pca.

13



D. ARMADO / MONTAGEM

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL ARMADO:

Un destornillador de punta cruz o cabeza plana tamafio medio Philips, una llave inglesa o un juego
de llaves métricas.

Se requiere de dos personas para el armado de esta parrilla. Por favor, retire todas las piezas y partes de
su embalaje antes de armar.

Por favor, ordene todas las tuercas y tornillos y compruebe las longitudes antes de armar.

Manipule con cuidado este producto, ya que algunos bordes pueden estar afilados.

FERRAMENTAS NECESSARIAS PARA A MONTAGEM:

Uma chave de fenda de ponta cruz ou de ponta plana de tamanho médio Philips, uma chave inglesa ou
um jogo de chaves métricas.

S&o necessarias duas pessoas para a montagem desta churrasqueira. Por favor, retire todas as pecas e
partes de suas respectivas embalagens antes de comecar a montagem.

Por favor, organize todas as porcas e parafusos e verifique as longitudes antes de comecar a montagem.
Manipule este produto com cuidado, ja que algumas bordas podem estar afiadas.

Paso 1: Fije las cuatro ruedas al panel del fondo, usando Passo 1: Fixe as quatro rodinhas ao painel do fundo, usando
16 tornillos de cabeza segmentada de 1/4"*15 mm con 16 parafusos de cabeca segmentada de 1/4"*15 mm com

golilla [H2) y 16 golillas planas de 1/4" [H5). arruela (H2] e 16 arruelas planas de 1/4" (H5).

14

Paso 2: Suelte 2 tornillos de cabeza segmentada de 5/32"
fijados al panel del fondo (L), sin sacarlos. Apriete de nuevo
los tornillos para fijar la pieza metdlica de la puerta (AAl en
el centro del panel del fondo [L).

Paso 3:

a. Suelte, sin sacar, 4 de los tornillos el panel lateral
izquierdo 1) y fije el soporte de la bandeja de goteo (M) al
panel lateral izquierdo (), nivelando los orificios. Apriete de
nuevo los tornillos.

b. Repita el paso 3a para fijar el soporte de la bandeja de
goteo (M) al panel lateral derecho [H]. Asegurese de que
todos los tornillos estén apretados.

Passo 2: Solte, sem retirar, 2 parafusos de cabeca
segmentada de 5/32" do painel do fundo [L]. Aperte de novo
os parafusos para fixar a peca metalica da porta (AA) ao
centro do painel do fundo (L).

Passo 3:
a. Solte, sem retirar, 4 parafusos do painel lateral esquerdo (1]
e fixe o suporte da bandeja coletora de gordura (M) ao painel
lateral esquerdo [l), nivelando os furos. Aperte de novo os
parafusos.
b. Repita o passo 3a para fixar o suporte da bandeja coletora
de gordura [M] ao painel lateral direito [H]. Assegure-se de
que todos os parafusos estejam apertados.
15
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Paso 4: Use 3 tornillos de cabeza segmentada de 1/4"*15
mm para fijar el panel lateral izquierdo (Il al panel del
fondo (L. Nivele el panel lateral izquierdo (I} con la parte
trasera del panel del fondo. Apriete los tornillos.

Repita este paso para fijar el panel lateral derecho (H).

N\

Paso 5:

Fije el panel trasero (G] al panel del fondo (L] y a los
paneles laterales izquierdo y derecho (I y H). usando 7
tornillos de cabeza segmentada de 1/4"*15 mm (H1).

Passo 4: Use 3 parafusos de cabeca segmentada de 1/4"*15
mm para fixar o painel lateral esquerdo [I] ao painel do fundo
[L). Nivele o painel lateral esquerdo (I) com a parte traseira
do painel do fundo. Aperte os parafusos.

Repita este passo para fixar o painel lateral direito [H).

Paso 5:

Fixe o painel traseiro (G ao painel do fundo (L) e aos painéis
laterais esquerdo e direito (I e H), usando 7 parafusos de
cabeca segmentada de 1/4"*15 mm (H1).

Paso 6:

a. Suelte, sin sacar, 4 tornillos del panel lateral izquierdo
[y del panel del fondo [L). Fije el soporte triangular
izquierdo [N] al panel lateral izquierdo (I} y al panel del
fondo (L. nivelando los orificios. Apriete de nuevo los
tornillos.

b. Repita este paso para fijar el soporte triangular
derecho ().

Paso 7:

Use 4 tornillos de cabeza segmentada de 1/4"*15 mm (H1]
para fijar la estructura del carro (J] a los paneles laterales
derecho e izquierdo (He ).

Passo 6:

a. Solte, sem retirar, 4 parafusos do painel lateral esquerdo (1]
e do painel do fundo [L]. Fixe o suporte triangular esquerdo
[N) ao painel lateral esquerdo (I} e ao painel do fundo (L],
nivelando os furos. Aperte de novo os parafusos.

b. Repita este passo para fixar o suporte triangular direito (O).

Passo 7:

Use 4 parafusos de cabeca segmentada de 1/4"*15 mm (H1)
para fixar a estrutura do carrinho [J] aos painéis laterais
direito e esquerdo (He ).

17



18

Paso 8:

Fije los soportes del colector de grasa A (F] a la bandeja
de goteo (D). con 4 tornillos de cabeza segmentada de
5/32"*10 mm [H3] y 4 golillas planas de 5/32" [H6.

Paso 9:

Fije el soporte del colector de grasa B (V] al soporte del
colector de grasa A [F). con 2 tornillos de cabeza
segmentada de 5/32"*10 mm [H3).

Nota: Asegurese de fijar el soporte del colector de grasa
B (V) en la posicion correcta.

Passo 8:

Fixe os suportes do coletor A F] a bandeja coletora de
gordura (D), com 4 parafusos de cabeca segmentada de
5/32"*10 mm [H3] e 4 arruelas planas de 5/32" [H6).

Passo 9:

Fixe o suporte do coletor B (V] ao suporte do coletor A [Fl, com
2 parafusos de cabeca segmentada de 5/32"*10 mm (H3).
Nota: Assegure-se de fixar o suporte do coletor B (V] na
posicao correta.

Paso10:

Instale la bandeja de goteo (D] en el carro, con 4
tornillos de cabeza segmentada de 5/32"*10 mm [H3].
Passo 10:

Instale a bandeja coletora de gordura (D) no carrinho.
com 4 parafusos de cabeca segmentada de 5/32"*10

mm (H3).

Paso 11

Asegurese de que las puertas de la parrilla estén cerradas
para poder estabilizar el carro. Retire la caja de combustion y
cologuela en el carro, como indica la ilustracion.

Passo 11:

Assegure-se de que as portas da churrasqueira estejam
fechadas para poder estabilizar o carrinho. Retire a caixa de
fogo e cologue-a no carrinho, conforme indica a ilustracdo.

CUIDADO: La caja de combustion es pesada y su instalacion requiere
de 2 0 mas personas. Cualquier falla puede provocar lesiones.
CUIDADO: A caixa de fogo é pesada e 2 ou mais pessoas sao
requeridas para sua instalacdo. Qualquer falha pode provocar lesdes.

Paso 12:

Fije la caja de combustion a los paneles laterales
izquierdo y derecho, con 4 tornillos de cabeza
segmentada de 1/4"*15 mm [H1).

Passo 12:
Fixe a caixa de fogo aos painéis laterais esquerdo e direito,

com 4 parafusos de cabeca segmentada de 1/4"*15 mm (H1).

19
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Paso13:

a. Suelte, sin sacar. 2 tornillos de la manilla de la puerta
[U) y fijela a la puerta izquierda (T), nivelando los orificios.
Apriete de nuevo los tornillos.

b. Repita el paso 8a para la puerta derecha (S).

il

e

NN Y

AR A

Passo13:
a. Solte, sem retirar, 2 parafusos da macaneta da porta (U] e
fixe-a a porta esquerda [T), nivelando os furos. Aperte de
novo os parafusos.

b. Repita o passo 8a para a porta direita [S).

Paso 14:

a. Fije la puerta izquierda [T] al panel lateral
izquierdo (I) con 6 tornillos de cabeza plana de
5/32"*10 mm (H4).

b. Repita el paso 14a para la puerta derecha (S).

Passo 14:

a. Fixe a porta esquerda (T) ao painel lateral
esquerdo (I} com 6 parafusos de cabeca plana
de 5/32"*10 mm [H4).

b. Repita o passo 14a para a porta direita (S).

Paso 15:

a. Suelte, sin sacar, 2 tornillos del panel lateral derecho, a
través de los orificios de la repisa del quemador lateral.
Enganche la repisa del quemador lateral en los dos
tornillos sueltos.

b. Fije la repisa del quemador lateral (C] a la parte interna
de la caja de combustion, con 3 tornillos de cabeza
segmentada de 1/4"*15 mm [H1). Inserte 2 tornillos de
cabeza segmentada de 5/32"*10 mm [H3] y 2 golillas
planas de 5/32" [H6) para fijar el panel de control de la
repisa del quemador lateral al panel de control principal.
Apriete firmemente los dos tornillos sueltos para fijar la
repisa del quemador lateral a la caja de combustion.

Passo 15:

a. Solte, sem retirar, 2 parafusos do painel lateral direito.
Pendure a repisa do queimador lateral nos dois parafusos
soltos, através dos furos desta.

b. Fixe a repisa do queimador lateral (C) & parte interna da
caixa de fogo, com 3 parafusos de cabeca segmentada de
1/4"*15 mm [H1). Insira 2 parafusos de cabeca
segmentada de 5/32"*10 mm (H3) e 2 arruelas planas de
5/32" [H6) para fixar o painel de controle da repisa do
queimador lateral ao painel de controle principal. Aperte
firmemente os dois parafusos soltos para fixar a repisa
do queimador lateral a caixa de fogo.

Paso 16:

Suelte, sin sacar. los 2 tornillos de la
valvula. Inserte la valvula del quemador
lateral dentro del panel de control del
quemador lateral y de la argolla. Nivele los
tornillos de la valvula con la parte grande
de los agujeros de la argolla. Deslice los
tornillos hacia abajo. hacia los orificios mas
pequenios y apriete firmemente.

Paso 16:

Solte, sem retirar, os 2 parafusos da valvula.
Insira a valvula do queimador lateral dentro
do painel de controle do queimador lateral e
da argola. Nivele os parafusos da valvula
com a parte grande dos furos da argola.
Deslize os parafusos para baixo, até os
furos menores e aperte firmemente.
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Paso 17:
Presione la perilla de control (K] sobre el
eje de control de la valvula.

Passo 17:
Pressione o botao de controle (K] sobre o
eixo de controle da valvula.

Paso 18:

Retire los 2 tornillos de la parte inferior del
quemador lateral. Nivele el ducto del
quemador lateral con el orificio de la
valvula del quemador lateral. Coloque de
nuevo los 2 tornillos.

Passo18:

Retire os 2 parafusos da parte inferior do
queimador lateral. Nivele o tubo do
queimador lateral com o furo da valvula do
queimador lateral. Coloque de novo os 2
parafusos.

Nota:

Luego de terminar la instalacion del
quemador lateral, verifique que el espacio
entre el encendedor y el quemador no sea
de mas de 2 mm, seguin indica la siguiente
ilustracion.

Nota:

Apos instalar o queimador lateral, verifique
que 0 espaco entre o acendedor e 0
queimador ndo seja de mais de 2 mm,
conforme indica a ilustracao a seguir.

Paso 19:

Conecte el cable de encendido del
quemador, de la parte superior de la
parrilla, al electrodo de encendido del
quemador lateral.

Passo019:

Conecte o fio de ignicao do queimador, da
parte superior da churrasqueira, ao
eletrodo de ignicao do queimador lateral.

Paso 20:

a. Suelte, sin sacar, los 2 tornillos del panel lateral
izquierdo (B, a través de los orificios de la repisa
lateral. Enganche la repisa lateral izquierda (B) en
los dos tornillos sueltos.

b. Fije la repisa lateral a la parte interna de la caja
de combustion, con 3 tornillos de cabeza
segmentada de 1/4"*15 mm (H1) y 3 golillas planas
de 1/4" [H5). Inserte 2 tornillos de cabeza
segmentada de 5/32"*10 mm [H3) y 2 galillas
planas de 5/32" (H6) para fijar el panel de control
de la repisa lateral al panel de control principal.
Apriete firmemente los dos tornillos sueltos para
fijar la repisa a la caja de combustion.

Passo 20:

a. Solte, sem retirar, os 2 parafusos do painel lateral
esquerdo (B). Pendure a repisa lateral esquerda (B)
nos dois parafusos soltos, atraves dos furos desta.
b. Fixe a repisa lateral a parte interna da caixa de
fogo, com 3 parafusos de cabeca segmentada de
1/4"*15 mm [H1) e 3 arruelas planas de 1/4" [H5]. Insira
2 parafusos de cabeca segmentada de 5/32"*10 mm
[H3) e 2 arruelas planas de 5/32" [H6) para fixar o
painel de controle da repisa lateral ao painel de
controle principal. Aperte firmemente os dois
parafusos soltos para fixar a repisa a caixa de fogo.
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Paso 21:

Coloque el colector de grasa [El en la
bandeja de goteo (D] a través de la
parte trasera de la parrilla.

Passo 21

Coloque o coletor (E) na bandeja
coletora de gordura (D], atraves da
parte traseira da churrasqueira.

Paso 22:

a. Coloque el difusor de calor (AD) sobre los
quemadores, y encajelo en las ranuras frontales y
traseras de la caja de combustion.

b. Cologue horizontalmente las rejillas de coccion (X)
en la parte superior del difusor de calor (W). Para
obtener las marcas de coccion en la carne,
asegurese de colocar las rejillas con los cuatro
extremos hacia abajo.

c. Inserte las patas de la rejilla de calentamiento (AC)
en los orificios de la parte superior de los paneles
laterales de la caja de combustion.

d. Cologue la rejilla de coccion del quemador lateral
(AB en la repisa del recipiente del quemador lateral.

Passo 22:

a. Coloque o difusor de calor [AD) sobre os
gueimadores e encaixe nas ranhuras frontais e
traseiras da caixa de fogo.

b. Coloque horizontalmente as grades de coccéo (X)
na parte superior do difusor de calor (W). Para obter
as marcas de coccao na carne, assegure-se de
colocar as grades com as quatro extremidades para
baixo.

c. Insira os pés da grade de aguecimento [AC) nos
furos da parte superior das paredes laterais da
caixa de fogo.

d. Cologue a grade de coccao do queimador lateral
|ABI na repisa do recipiente do queimador lateral.

Paso 23:

a. Retire |a tapa del encendedor e instale la bateria en la
caja de encendido con el polo positivo hacia afuera.

b. Luego de instalar la bateria, cologue de nuevo la tapa.

Encienda manualmente la parrilla con un fésforo

Coloque un fosforo en la varilla de encendido manual.
Encienda el fosforo y extienda la varilla de encendido en la
superficie de la rejilla de coccion.

Gire la perilla de control hacia la posicién HIGH para liberar el gas.

El quemador debe encenderse inmediatamente.

Passo 23:

a. Retire a tampa do acendedor e instale a bateria na
caixa de ignicao com a polaridade positiva para fora.
b. Apds instalar a bateria, coloque de novo a tampa.

Acenda manualmente a churrasqueira com um fosforo.
Coloque um fdsforo na vara de ignicdo manual.

Acenda o fdsforo e coloque a vara de ignicdo na superficie da
grade de coccao.

Gire 0 botdo de controle até a posicdo HIGH para liberar o gas.
0 queimador deve acender-se imediatamente.
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E:1INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE LAS BROCHETAS /
INSTRUCOES PARA A INSTALACAD DO ESPETO

Siga estas instrucciones para instalar el juego de brochetas en la parrilla
Siga estas instrucdes para instalar o espeto na churrasqueira

2.2

3.1

1. Use los tornillos, tuercas y golillas para fijar el soporte del motor [Fig. 2] a la lateral izquierda de la
parrilla (o a la lateral derecha, dependiendo de |a parrillal, como indica la Fig. 1. Inserte un tornillo a
través del soporte y luego a través de la parte externa de la parrilla. Cologue una golilla en el extremo
de cada tornillo.

Fije los tornillos con tuercas, sin forzarlos. Fije la vara de la brocheta en el otro extremo de la parrilla, de
manera parecida a la instruccion anterior (Fig. 1).

1. Use os parafusos, porcas e arruelas para fixar o suporte do motor (Fig. 2) a lateral esquerda da
churrasqueira (ou a lateral direita, dependendo da churrasqueiral, conforme indica a Fig. 1. Insira um
parafuso através do suporte e logo através da parte externa da churrasqueira. Coloque uma arruela na
extremidade de cada parafuso.

Fixe os parafusos com porcas, sem forcar. Fixe a vara do espeto na outra extremidade da
churrasqueira, de maneira similar a instrucdo anterior (Fig. 1).

2. El soporte [Fig. 2] puede ajustarse de muchas formas. Verifique si el soporte encaja correctamente
en la parrilla. En caso contrario, hay dos formas de volver a montar el soporte:

a. Use una llave y un alicate [herramientas no incluidas) para soltar los tornillos de la pieza Z [Fig. 2-1).
Determine dénde desea montar el motor. Mueva la pieza Z hacia el orificio adecuado y apriete los
tornillos [Fig. 2-1-2-3).

b. Si auin no es posible ajustar el soporte en la parrilla, de acuerdo a la instruccion (al, suelte los 3
tornillos que fijan las piezas X e Y [Fig. 3-1). Mueva la pieza X hacia abajo y fijela nuevamente a la pieza
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Y, de manera que el soporte haga una “U", como indica la Fig. 3-1. Asegurese de instalar el soporte en

forma de "U" usando el método correcto, como indica la Fig. 3-4. No olvide poner una golilla antes de
colocar la tuerca. Fije los tornillos con tuercas. Si el soporte todavia no se ajusta, retire la pieza Z e
instale el motor directamente en la pieza Y [Fig. 3-6).

c. En el caso de ciertos modelos de parrillas, en que los orificios se encuentran en posicion vertical, use
la pieza | con los orificios en posicion vertical en lugar de la pieza X [Fig. 3-7).

2. 0 suporte (Fig. 2) pode ser ajustado de varias formas. Verifique se o suporte encaixa corretamente
na churrasqueira. Caso contrario, o suporte pode ser montado de duas formas:

a. Use uma chave e um alicate (ferramentas n&o incluidas) para soltar os parafusos da peca Z (Fig. 2-1I.
Determine o local de montagem do motor. Deslize a peca Z até o furo adequado e aperte os parafusos
[Fig. 2-1-2-3).

b. Se ainda ndo for possivel ajustar o suporte na churrasqueira, conforme indica a instrucao (al, solte
os 3 parafusos que fixam as pecas X e Y [Fig. 3-1). Deslize a peca X para baixo e fixe-a de novo a peca
Y, de maneira que o suporte faca um “U", conforme indica a Fig. 3-1. Assegure-se de instalar o suporte
em forma de “U” usando o método correto, conforme indica a Fig. 3-4. Ndo se esqueca de colocar uma
arruela antes de colocar a porca. Fixe os parafusos com porcas. Se o suporte ainda nao for ajustado,
retire a peca Z e instale o motor diretamente na peca Y (Fig. 3-6).

c. No caso de alguns modelos de churrasqueiras, em que os furos estdo em posicao vertical, use a peca
| com os furos em posicao vertical e ndo a peca X [Fig. 3-7).
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3. Instale el motor en el soporte [Fig. 4.
3. Instale o motor no suporte [Fig. 4).

4. Instale las dos secciones de la varilla de la brocheta.

Asegurese de que las dos secciones que firmes para evitar que se suelten durante su uso (Fig. 5).

4. Instale as duas extremidades da vara do espeto.

Assegure-se de que as duas extremidades fiquem firmes para evitar que soltem durante seu uso [Fig.
5).

5. Coloque cuidadosamente los extremos de las brochetas dentro de las varillas (Fig. 6].
5. Coloque cuidadosamente as extremidades do espeto dentro da vara [Fig. 6).

6. Cologue el cuello en las varillas y fijelo en el soporte de la brocheta. La varilla debe girar suavemente
[Fig. 7).
6. Cologue o0 anel na vara e fixe-o ao suporte do espeto. A vara deve girar suavemente (Fig. 7).

7. Algunas parrillas cuentan con una ranura en la caja de combustion para las brochetas, y es posible
que el soporte no encaje correctamente. En este caso, deslice el cuello a traves de la varilla, y
coldquela en la ranura de la lateral de la caja Fig. 8.

7. Algumas churrasqueiras possuem uma ranhura na caixa de fogo para o espeto, e é possivel que o
suporte ndo encaixe corretamente. Neste caso, deslize o anel atraves da vara, e coloque-a na ranhura
da lateral da caixa [Fig. 8).

8. Coloque la brocheta en el motor, de manera que la varilla quede correctamente nivelada con el
motor.
8. Coloque o espeto no motor, de maneira que a vara fique corretamente nivelada com o motor.

9. Instalacion lista [Fig. 10).
9. Instalacao finalizada (Fig. 10).

10. Si los soportes [Fig. 2 o Fig. 3-5 y 3-6) no encajan en esta parrilla, use el soporte adicional incluido
con su producto.

10. Caso os suportes [Fig. 2 ou Fig. 3-5 e 3-6) nao encaixem nesta churrasqueira, use o suporte
adicional fornecido com seu produto.
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F. USO DEL QUEMADOR DE LA BROCHETA /
USO DO QUEIMADOR DO ESPETO

Una vez instalado el motor de la brocheta y conectado a la red eléctrica, la parrilla esta lista para
ser utilizada. Luego de instalar la manilla de la brocheta, deslice uno de los tenedores a traves de la
varilla [con las puntas hacia la comidal. Cologque el alimento en la brocheta para su coccion y
presione firmemente el tenedor. Apriete con la ayuda de las tuercas. También podria ser necesario
amarrar el alimento con un hilo especial para cocina, para que no se suelte. Nunca use una cuerda
plastica o de nylon. Una vez que el alimento esté firme, inserte el extremo puntiagudo de la
brocheta en el motor, y apoye el otro extremo en el soporte de la lateral derecha de la parrilla.

Si es necesario, retire las rejillas de coccidn para obtener mas espacio. Gire el interruptor hacia la
posicidn ON para accionar el motor de la brocheta.

Nota: Retire el sistema de brocheta cuando deje de usarlo.

Apos instalar o motor do espeto e conecta-lo a rede elétrica, a churrasqueira ja esta pronta para
ser utilizada. Apos a instalacdo do cabo do espeto, deslize um dos garfos atraves da vara [com as
pontas em direcdo a comidal. Coloque o alimento no espeto para sua coccdo e pressione
firmemente o garfo. Aperte com a ajuda das porcas. Também pode ser necessario amarrar o
alimento com uma linha especial para cozinha, de maneira que fique firme. Nunca use linhas
plasticas ou de nailon. Uma vez que o alimento esteja firme, insira a extremidade pontiaguda do
espeto no motor, e apoie a outra extremidade no suporte da lateral direita da churrasqueira.

Se necessario, retire as grades de coccdo para obter mais espaco. Gire o interruptor até a posicao
ON para acionar o motor do espeto.

Nota: Retire o sistema do espeto apds terminar de utiliza-lo.

G. INFORMACION IMPORTANTE / INFORMA(;RO IMPORTANTE

Por favor, lea con atencion estas instrucciones antes de armar y usar este producto.

- Conserve estas instrucciones para consultas en el futuro.

- Este producto solo puede usarse en exteriores, no lo use en interiores. No lo use en una base desnivelada.
- No lo utilice a menos de 1 m de cualquier estructura o superficie inflamable.

- No ubique los cilindros de gas licuado de petroleo [LP) bajo la parrilla.

- No almacene o utilice los cilindros de gas LP en posicidn horizontal. Una fuga seria muy grave y podria entrar
liquido a lalinea de gas.

- Abra la tapa de la parrilla antes de encenderla.

- No mueva la parrilla mientras esta encendida.

- No deje la parrilla sin observacion cuando esta encendida.

- El mango de la tapa puede llegar a estar muy caliente. Sujete solo el centro del mango. Se recomienda el uso
de un guante de cocina.

- Abra la tapa con precaucion, dado que al abrirse se libera vapor caliente del interior.

- Algunas partes de la parrilla se calientan en exceso, por o que se debe tener cuidado cuando hay nifios,
ancianos y mascotas presente.

- Cierre la valvula de suministro de gas después de su utilizacion.

- Nunca cubra la parrilla hasta que se haya enfriado por completo.

- Nunca utilice la parrilla con la repisa lateral posicionada hacia abajo.

- Realice una prueba de fuga de gas al menos una vez al afio y cada vez que desconecte o reemplace el
cilindro de gas.

- No almacene o mantenga materiales inflamables cerca de la parrilla.

- No utilice aerosoles cerca de la parrilla.

- Si no se siguen las instrucciones del manual, es posible que se produzcan lesiones graves o dafios.

- Si tiene alguna duda en relacion a estas instrucciones, péngase en contacto con el Servicio Post Venta de
Sodimac.

- Cualquier modificacion del aparato puede ser peligrosa

Por favor leia com atencao estas instrucoes antes de montar e usar este produto.

- Guarde estas instructes para consultas futuras.

- Este produto debe ser usado somente em ambientes externos, nao o use em interiores. Nao o use em uma
base desnivelada.

- Ndo utilize a churrasqueira a menos de 1 m de qualquer estrutura ou superficie inflamavel.

- Ndo coloque os batijdes de gas liquefeitos de petrdleo (GLP) embaixo da churrasqueira.

- Ndo armazene ou utilize os botijdes de gas liquefeitos de petroleo (GLP) em posicdo horizontal. Um vazamento
de gas seria muito grave e poderia entrar liquido na linha de gas.

- Abra a tampa da churrasqueira antes de acendé-la.

- Ndo mova a churrasqueira enquanto estiver acesa.

- Nao deixe a churrasqueira sem cuidado enquanto estiver acesa.

- 0 cabo da tampa pode ficar muito quente. Segure-o comente pelo centro. Recomenda-se o uso de uma luva
de cozinha.

- Abra a tampa com precaucdo, uma vez que, ao abri-la, o vapor quente de seu interior € liberado.

« Algumas partes da churrasqueira se aquecem excesivamente, por isso, deve-se ter cuidado com criancas,
idosos e animais de estimacdo préximos a churrasqueira.

- Apds usar gas, feche a valvula.

- Nunca cubra a churrasqueira até que esta tenha se esfriado completamente.

- Nunca utilize a churrasqueira com a prateleira lateral posicionada para baixo.

- Faca um teste de vazemento de gas pelo menos uma vez por ano e sempre que desconectar ou substituir o
botijdo de gas.

- Nao armazene ou mantenha materiais inflamaveis proximos a churrasqueira.

- N&o utilize aerosois proximo a churrasqueira.

- Se as instrucdes deste manual ndo forem seguidas, & possivel que se produzam lesdes graves ou danos.

- Caso tenha alguma duvida com relacdo a estas instrucdes, entre em contato com o Servico de Pds-Venda da
Sodimac.

- Qualquer modificacao do aparelho pode ser perigosa.
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H.GAS Y REGULADOR / GAS E REGULADOR

Esta parrilla solo puede usar gas propano / butano LP envasado. Los cilindros de propano suministran gas durante
todo el afo, incluso en los dias frios de invierno. Se puede requerir una llave para cambiar los cilindros de gas. El
cilindro nunca debe quedar en la base del carro y directamente bajo la parrilla. Otros cilindros de gas nunca deben
ser almacenados o al lado de la parrilla. Nunca guarde los cilindros de gas en el interior.

SE DEBE USAREL REGULADORY EL CILINDRO ADECUADOS PARA QUE LA PARRILLA FUNCIONE CON SEGURIDAD
Y EFICIENCIA. EL USO DE UN REGULADOR INCORRECTO O DEFECTUOSO ES PELIGROSO Y ANULA LA GARANTIA.
Por favor, consulte con su distribuidor local de gas acerca de los cilindros de gas adecuados.

Esta churrasqueira somente pode ser usada com gas propano / butano (GLP) engarrafado. Os batijoes de propano
fornecem gas durante todo o ano, inlcusive em dias frios de inverno. Pode ser necessaria uma chave para trocar os
botijdes de gas. O botijdo nunca deve ficar na base do carrinho e diretamente em baixo da churrasqueira. Outros
botijdes de gas nunca devem ser armazenados ao lado da churrasqueira. Nunca guarde os botijdes de gas em
ambientes internos.

PARA QUE A CHURRASQUEIRA FUNCIONE COM SEGURANCA E EFICIENCIA, E NECESSARIO O USO DE UM
REGULADOR E DE UM BOTIJAO DE GAS ADEQUADOS. 0 USO DE UM REGULADOR INCORRETO OU DEFEITUOSO E
PERIGOSO E ANULA A GARANTIA. Por favor, consulte seu distribuidor local de gas sobre os botijoes de gas
adequados.

I. INSTALACION / INSTALA(;RO

1.1. Eleccion de la ubicacion

Esta parrilla esta disefiada para su uso exclusivo en exterior y debe ubicarse en un area bien ventilada. Asegurese
de que no se ubica DEBAJO de una superficie combustible. Los costados de esta parrilla NUNCA deben estar a
menos de 1 metro de cualquier superficie combustible. jMantenga esta parrilla lejos de cualquier material
inflamable!

1.2. Precauciones

No obstruya ninguna apertura de ventilacion del cuerpo de la parrilla. Fije el cilindro de gas en el soporte del cilindro
y ajuste siempre con la correa negra proporcionada. En caso de que tenga que reemplazar el cilindro de gas,
asegurese antes de que la parrilla esté apagada y de que no hay fuentes de ignicion proximas, como cigarrillos,
llamas o chispas. Revise la manguera del gas para asegurarse de que no tiene ninguna torsion o tension. La
manguera debe colgar libremente, sin curvas, pliegues o torsiones que pueden obstruir el flujo libre de gas. Aparte
del punto de conexidn, ninguna parte de la manguera debe tocar las partes calientes de la parrilla. Revise siempre
si la manguera tiene cortes, grietas o si esta excesivamente desgastada antes de usarla. Si esta dafiada,
reemplacela con una manguera apropiada para gas LP y que cumpla con los estandares nacionales de su pais. La
longitud de la manguera no debe ser mayor a 1.5 m. Nota: En Reino Unido, la fecha que aparece en la mangueraes la
fecha de fabricacion y no la fecha de caducidad.

1.3. Fijacion del regulador al cilindro de gas

Asegurese de que todas las perillas de control de la parrilla estan en la posicion Apagado (OFF). Conecte el cilindro
de gas al regulador adecuado de acuerdo con las instrucciones de su distribuidor local de gas.

1.3.1. Fijacion de la manguera a la parrilla

Fije la manguera a la parrilla como se muestra en la imagen.
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1.4. Prueba de fuga de gas [debe hacerse en un area bien ventiladal.

Confirme que todas las perillas de control de la parrilla estan en la posicion Apagado (OFF). Abra la valvula de control
de gas del regulador en el cilindro de gas. Compruebe si hay fugas con una solucion de mitad agua y mitad jabon
sobre todas las conexiones del sistema de gas, incluyendo todas las valvulas.

1.1. Escolha da lugar

Esta churrasqueira é de uso externo e deve ser colocada em uma area ventilada. Certifique-se que ndo esteja
colocada SOB nenhuma superficie combustivel. As laterais desta churrasqueira NUNCA devem estar a menos de 1
metro de qualquer superficie combustivel. Mantenha esta churrasqueira distante de qualquer material inflamavel.

1.2. Precaucdes

N&o obstrua nenhuma abertura de ventilacdo da churrasqueira. Fixe o botijdo de gas no suporte do botijdo e ajuste
sempre com a correia preta fornecida. Em caso de que tenha que substituir o botijdo de gas, certifique-se de que a
churrasqueira esteja desligada e de que ndo haja fontes de ignicdo proximas, como cigarros, chamas ou faiscas.
Revise a mangueira do gas para certificar-se de que ndo tenha nenhuma torcdo ou tensdo. A mangueira deve estar
pendurada livremente, sem curvas, pregas ou torsoes que impecam o fluxo livre de gas. Lembre-se que além do
ponto de conexao nenhuma outra parte da mangueira deve tocar as partes quentes da churrasqueira. Revise
sempre se a mangueira apresenta cortes, gretas ou se esta excessivamente desgastada antes de usa-la. Se esta
danificada, substiuta-a por uma mangueira apropriada para gas liquefeito de petrdleo (GLP) e que cumpra com os
padrdes de seu pais. A longitude da mangueira ndo deve ser maior do que 1,5 m. NOTA: No Reino Unido, a data que
aparece na mangueira e a data de fabricacdo, ndo a data de validade.

1.3. Fixaco do regulador ao botijdo de gas

Certifique-se de que o botdo de acendimento do regulador esteja na posicao Desligado (OFF). Conecte o regulador
ao botijo de gas conforme as regulacdes e instrucdes do seu distribuidor de gas.

1.3.1. Fixacao da mangueira a churrasqueira

Fixe a mangueira a churrasqueira como aparece na imagen.

1.4. Teste de vazamento de gas [realiza-lo em area ventilada).

Confirme que todos os botdes de acendimento estejam na posicdo Desligado (OFF).Abra a valvula de controle de
gas do regulador no botijdo de gas. Verifique se ha vazamentos utilizando uma solucdo metade dgua, metade
detergente/sab&o, umedecendo todas as conexdes do gas, incluindo todas as valvulas.
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J. OPERACION / OPERACAO

J.1. Advertencia

Antes de proceder, asegUrese de haber entendido laINFORMACION IMPORTANTE que contiene este manual.

J.2. Preparacion previa a cocinar

Para evitar que los alimentos se adhieran a la rejilla de coccion, por favor use un cepillo de mango largo para aplicar
una ligera capa de aceite de cocina o vegetal antes de cada uso de la parrilla.

Nota: Cuando cocine por primera vez, los colores de la pintura pueden cambiar ligeramente. Esto es normal y se
espera que suceda.

J.3. Encendido de la parrilla

Abra la tapa de la parrilla.

Asegurese de que todas las perillas de control de la parrilla estan en la posicidn Apagado (OFF). Abra la valvula de
control de gas del regulador en el cilindro de gas.

Presione y gire la perilla de control en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta llegar a la posicion de llama mas
alta [MAX). Luego, presione el botén de encendido electronico y manténgalo presionado durante 5 segundos. Si el
quemador no enciende, gire todas las perillas de control a la posicion Apagado (OFF). Espere 5 minutos y repita el
proceso de encendido. Después de que encienda, deje el quemador encendido en la posicion mas alta entre 3y 5
minutos para precalentar la parrilla. Este proceso debe ser realizado antes de cada uso. Durante el
precalentamiento, la tapa (si corresponde) debe estar abierta.

Después de completar el precalentamiento, gire las perillas de control a una posicion de llama mas baja para lograr
los mejores resultados de coccion.

J.4. Instrucciones para el encendido manual

Inserte un fosforo encendido en el orificio para fosforos ubicado en la parte inferior del cuerpo de la parrilla.
Presione y gire la perilla de control del extremo derecho en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta llegar a la
posicion de llama mas alta [MAX).

Después de que la parte derecha del quemador esté encendida, encienda las otras partes del quemador.

Si el guemador no se enciende, péngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado de Sodimac para obtener
asistencia.

Después de que encienda, deje el quemador encendido en la posicion mas alta entre 3 y 5 minutos para precalentar
la parrilla. Se debe realizar este proceso antes de cada uso. Durante el precalentamiento la tapa [si corresponde)
debe estar abierta.

Después de completar el precalentamiento, gire las perillas de control a una posicion de llama mas baja para lograr
los mejores resultados de coccion.

J.5. Coccion a la parrilla

Las parrillas equipadas con una tapa ofrecen la opcion de cocinar con la tapa cerrada para formar un “horno” para
asar alimentos, como trozos de carne o pollos enteros, entre otros.

Una vez que el alimento esté asado, gire la perilla del quemador que esta debajo del alimento hacia la posicion
Apagado (OFF). Cierre la tapa y gire las perillas de los otros quemadores a una posicidn de llama mas baja para llegar
ala temperatura deseada. No permita que la parrilla se sobrecaliente. Evite levantar la tapa innecesariamente, dado
que se pierde calor cada vez que se abre.

J.6. Fin de la seccion de coccion

Después de cada sesion de la coccion, ubigue la perilla de control en la posicion de llama mas alta [MAX] y déjela
encendida durante 5 minutos. Este procedimiento quema los residuos de los alimentos, lo que facilita la limpieza.
Asegurese de que la tapa esté abierta durante este proceso.

J.7. Apagado de la parrilla

Cuando termine de utilizar la parrilla, gire todas las perillas de control completamente hacia la derecha, a la posicion
Apagado (OFF), y luego corte el gas del cilindro. Espere hasta que la parrilla esté lo suficientemente fria para cerrar
la tapa.
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J.1. Adverténcia

Antes de seguir adiante, certifique-se de haver entendido a INFORMACAO IMPORTANTE contida neste manual.
J.2. Preparacao antes de cozinhar

Para evitar que os alimentos grudem na superficie de cozimento, por favor, utilize uma escova de cabo comprido
para aplicar uma camada fina de ¢leo vegetal ou de cozinha antes de cada uso da churrasqueira. Nota: Quando
cozinhar pela primeira vez, as cores da pintura podem modificar-se ligeiramente. Isso & normal e esperado.

J.3. Ligando a churrasqueira

Abra a tampa da churrasqueira.

Certifique-se de que todos os botdes de acendimento estejam em posicdo desligado (OFF). Abra a valvula de
controle de gas do regulador no botij&o de gas.

Pressione e gire o botdo de acendimento no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio para chegar a posicao de
chama mais alta IMAX). Logo, pressione o botdo de acendimento eletrénico e mantenha-o pressionado durante 5
segundos. Se o queimador ndo acender, gire todos os os botdes de acendimento para a posicao Desligado (OFF).
Espere 5 minutos e repita o processo de acendimento. Depois de ligada, deixe o queimador aceso na posicao mais
alta de 3 a 5 minutos para pré-aquecer a churrasqueira. Este processo deve ser realizado antes de cada uso.
Durante o pré-aquecimento, a tampa [se houver em seu modelo) deve estar aberta.

Depois de completar o pré-aguecimento, gire todos os botdes de acendimento para uma posicdo de chama mais
baixa para conseguir melhores resultados de cozimento.

J.4. Instrucdes para o acendimento manual

Insira um fasforo aceso no orificio para fosforos localizado na parte inferior do corpo da churrasqueira.

Pressione e gire o botdo de acendimento da extrema direita no sentido contrario ao dos ponteiros do reldgio até
chegar a posicdo de chama mais alta (MAX].

Depois que a parte direita do queimador estiver acesa, acenda as outras partes do queimador.

Se o queimador ndo acender, entre em contato com o Servico Técnico Autorizado da Sodimac para obter
assisténcia.

Depois de aceso, deixe o queimador ligado na posicdo mais alta entre 3 e 5 minutos para pré-aguecer a
churrasqueira. Deve-se realizar este processo antes de cada uso. Durante o pré-aguecimento a tampa [se ha em
seu modelo] deve permanecer aberta.

Depois de completar o pré-aquecimento, gire os botdes de aguecimento para uma posicdo de chama mais baixa
para conseguir melhores resultados de cozimento.

J.5. Cozimento na churrasqueira

As churrasqueiras equipadas com tampa oferecem a opcao de cozinhar com a tampa fechada para, como um forno
para assar alimentos tais como pedacos de carne o frango inteiros, entre outros.

Quando o alimento estiver assado, gire o0 botdo de acendimento do queimador que esta embaixo do alimento paraa
posicao Desligado (OFF). Feche a tampa e gire os botdes de acendimento dos outros queimadores para uma posicao
de chama mais baixa para chegar a temperatura desejada. Nao permita que o botdo de acendimento se
superaqueca. Evite levantar a tampa desnecessariamente, uma vez que o calor se perde sepre quese abre a tampa
da churrasqueira.

J.6. Fim da secao de cozimento

Depois de cada secdo de cozimento, cologue o botdo de acendimento em posicao de chama mais alta [MAX.) e
deixe-a acesa durante 5 minutos. Este procedimento queima os residuos dos alimentos, o que facilita a limpeza.
Certifique-se de que a tampa esteja aberta durante este processo.

J.7. Desligando a churrasqueira

Quando terminar de utilizar a churrasqueira, gire todos os botfes de acendimento completamente para a direita,
para a posicdo de Desligado (OFF) e feche o gas no botijéo. Espere até que a churrasqueira esteja suficientemente
fria para fechar a tampa.
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K. CUIDADO Y MANTENIMIENTO / CUIDADO E MANUTEN(,:RD

Limpie regularmente su parrilla entre cada uso y especialmente después de haberla dejado guardada por largos
periodos. Asegurese de que la parrilla y todos sus componentes estén lo suficientemente frios antes de limpiarla.
No deje la parrilla expuesta a la intemperie ni la guarde en espacios expuestos a la humedad.

Nunca empape la parrilla con agua cuando aun esta caliente.

Nunca manipule las partes calientes con las manos desprotegidas.

K.1. Rejilla de coccion

Limpie con agua tibia y jabdn. Para eliminar los residuos de los alimentos, use una crema limpiadora suave sobre una
almohadilla no abrasiva. Enjuague y seque bien.

K.2. Mantenimiento del quemador

El quemador se ha disefiado para que la llama tenga un rendimiento 6ptimo. Cuando el quemador esta encendido,
normalmente la llama se ve azul y posiblemente con una pequefia punta amarilla. Si la llama es mayoritariamente
amarilla, podria indicar que hay un problema causado por la presencia de la grasa de los alimentos o arafias u otros
insectos en el quemador, que estaria bloqueando la abertura del quemador. Esto puede llevar a que el flujo de gas y
aire se vea bloqueado y es posible que se encienda fuego detras del panel de contral, lo que causa dafios graves a
la parrilla. Si esto ocurre, corte inmediatamente el gas desde el cilindro. Los quemadores deben ser inspeccionados
y revisados con regularidad y en las siguientes circunstancias:

1) Luego de un periodo de almacenamiento.

2] Uno o mas de los quemadores no se encienden.

3) El patron de la llama del quemador es significativamente amarillo.

4) El gas se enciende detras del panel de control.

Para limpiar el quemador, extraigalo de la parrilla. Utilice un cepillo de alambre para limpiar la superficie externa del
quemador. Limpie las aberturas del quemador con un limpiador de tuberias o un pedazo de alambre. Tenga cuidado
de no agrandar las aberturas del quemador. Limpie la capa de insectos del final del tubo de venturi con un cepillo de
cerdas, como un cepillo de dientes viejo. Limpie el tubo de venturi con un limpiador de tuberias o con un pedazo de
alambre. Es posible que necesite una linterna para ver claramente el tubo de venturi. Gire hacia arriba el quemador
y golpee suavemente contra un trozo de madera para remover cualquier particula de su interior.

K.3. Cuerpo de la parrilla

Remueva regularmente los excesos de grasa del cuerpo de la parrilla con una escobilla suave de plastico o una
espatula de madera. No es necesario remover toda la grasa de la parrilla. Si desea limpiarla completamente, use
agua tibia con jabdn y un pano suave o un cepillo de cerdas de nylon. Antes de limpiar, quite las superficies de
coccion y los quemadores. No sumerja en agua los controles de gas ni los colectores. Revise el funcionamiento del
quemador con cuidado después de reacomodar los quemadores en el cuerpo de la parrilla.

K.4. Accesorios

Revise y ajuste todos los tornillos y tuercas periodicamente.

K.5. Almacenamiento

Guarde su parrilla en un lugar fresco y seco. Revisela periddicamente dado que se puede condensar la humedad y
esto puede llevar a dafios en la parrilla. Puede ser necesario secar la parrilla y el interior de la cubierta. Se puede
desarrollar moho bajo estas condiciones, por lo que se debe limpiar y tratar si es necesario. Cualquier dxido que
aparezcay que no entre en contacto con los alimentos debe ser tratado con un inhibidor de corrosion y pintado con
pintura de parrilla o una pintura resistente al calor.

Las rejillas y parrillas de coccion niqueladas y cromadas deben revestirse con aceite de cocina. Envuelva los
qguemadores con papel de aluminio para evitar que los insectos u otros residuos obstruyan los quemadores.

El cilindro de gas siempre debe estar desconectado de la parrilla y ser almacenado en un lugar bien ventilado a al
menos 1 metro de distancia de cualquier fuente de ignicion fija. No guarde el cilindro en el interior. Nunca almacene
los cilindros de gas bajo el nivel del suelo, como por ejemplo, los sétanos. No deje que los nifios manipulen los
cilindros de gas.
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Limpe regularmente sua churrasqueira entre cada uso e especialmente depois de haver deixado guardada por
longos periodos. Certifique-se de que a churrasqueira e todos os seus componentes estejam suficientemente frios
antes de limpa-la.

N&o deixe a churrasqueira exposta a intemperies nem a guarde em lugares expostos a umidade.

Nunca empape a churrasqueira com agua quando esta ainda estiver quente.

Nunca manipule as partes quentes da churrasqueira com as com as maos desprotegidas.

K.1. Grelha de Cozimento

Limpe com agua morna e sab&o. Para eliminar os residuos de alimentos, use um creme de limpeza suave sobre uma
esponja nao abrasiva. Enxague e seque bem.

K.2. Manutencao do queimador

0 queimador foi desenhado para que a chama tenha um rendimento dtimo. Quando o queimador estiver aceso,
normalmente a chama tem cor azul e possivelmente uma pequena ponta amarela. Se a chama é
predominantemente amarela, poderia indicar que ha um problema causado pela presenca de gordura dos alimentos
ou aranhas ou outros insetos no queimador, bloqueando, assim, a abertura do queimador. Este fato pode fazer com
que o fluxo de gas e de ar se blogueie e é possivel que o fogo se acenda atras do painel de controle, o que causa
danos graves a churrasqueira. Se isso ocorrer, feche imediatamente o gas no botijdo. Os queimadores devem ser
inspecionados e revisados com regularidade e nas seguintes circunstancias:

1) Depois de um periodo de armazenamento.

2) Quando um ou mais queimadores nao acenderem.

3) 0 padréo da chama do queimador é significativamente amarelo.

4) 0 gas se acender atras do painel de controle.

Para limpar o queimador, retire-o da churrasqueira. Utilize uma escova de arame para limpar a superficie externa do
queimador. Limpe as aberturas do queimador com um limpador de canos ou um pedaco de arame. Tenha cuidado
para nao expandir as aberturas do queimador. Limpe a camada de insetos do final do tubo Venturi com uma escova
de cerdas, com uma escova de dentes velha. Limpe o tubo Vneturi com um limpador de canos ou com um pedaco de
arame. E possivel que precise de uma lanterna para ver claramente o tubo Venturi. Gire para cima o queimador e
golpeie-o suavemente contra um pedaco de madeira para remover qualquer particula de seu interior.

K.3. Corpo da churrasqueira

Remova regularmente os excessos de gordura do corpo da churrasqueira com uma escova suave de plastico ou
uma espatula de madeira. Ndo e necesario remover toda a gordura da churrasqueira. Se desejar limpa-la
completamente, use agua morna com sab&o e um pano suave ou uma escova de cerdas de nylon. Antes de limpar,
retire as superficies de cozimento e os queimadores. Ndo submerja em agua os controles de gas nem os coletores.
Revise o funcionamento do queimador com cuidado depois de recolocar os queimadores no corpo da churrasqueira.
K.4. Acessorios

Revise e ajuste todos os parafusos e porcas periodicamente.

K.5. Armazenamento

Guarde sua churrasqueira em um lugar seco e fresco. Revise-a periodicamente, ja que a umidade pode
consensar-se e isto poderia provocar danos a sua churrasqueira. Pode ser necessario secar a churasqueira e o
interior de sua tampa. E possiivel que fungos se desenvolvam sob estas condic@es, portanto, deve limpa-la e
trata-a se for necessario. Qualquer 6xido que apareca e que entre em contato com os alimentos deve ser tratado
com um inibidor de corrosao e pintado com tinta para churrasqueira, ou uma tinta resistente ao calor.

As grades e grelhas de cozimento niqueladas e cromadas devem ser revestidas com oleo de cozinha. Envolva os
queimadores com papel aluminio para evitar que insetos ou residuos obstruam os queimadores.

0 botijdo de gas deve estar sempre desconectado da churrasqueira e armazenado em um lugar bem ventilado e ao
menos a1 metro de distancia de qualquer fonte de ignicdo fixa. Ndo guarde o botijdo em ambientes internos. Nunca
armazene botijdes de gas sob o nivel do solo, como por exemplo, em pordes. Ndao deixe que criancas manipulem os
botijdes de gas.
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L.ESPECIFICACIONES TECNICAS / ESPECIFICAgﬁES TECNICAS

M.SOLUCION DE PROBLEMAS / SOLUQRD DE PROBLEMAS

Problema Causa posible Solucién
El quemador no enciende consistema | El cilindro de gas esta vacio. Reemplace el cilindro vacio con uno
de encendido electranico. lleno.

Regulador defectuoso.

Revise o reemplace el regulador.

Obstrucciones en el quemador.

Limpie el quemador.

Obstrucciones en el inyector o la
manguera de gas.

Limpie los inyectores y la manguera
del gas.

El cable del electrodo estd suelto o
desconectado en el electrodooen la
unidad de encendido.

Conecte el cable.

Boton de encendido defectuoso.

Cambie el botdn de encendido.

El quemador no enciende con un
fosforo.

El cilindro de gas esta vacio.

Reemplace el cilindro vacio con uno
lleno.

Regulador defectuoso.

Revise o reemplace el regulador.

Obstrucciones en el quemador.

Limpie el quemador.

Obstrucciones en el inyector o la
manguera de gas.

Limpie los inyectores y la manguera
delgas.

Llama baja o en retroceso (fuego enel
tubo del quemador. Se puede oir un
silbido o un fuerte ruido.

El cilindro de gas es muy pequefio.

Reemplace con un cilindro mas
grande.

Obstrucciones en el quemador.

Limpie el quemador.

Obstrucciones en el inyector o la
manguera de gas.

Limpie los inyectores y la manguera
del gas.

Condiciones de mucho viento.

Ubique la parrilla en un lugar mas
protegido.

Es dificil girar la perilla de la valvula de
gas.

La valvula de gas esta atascada.

Reemplace la valvula de gas.

Modelo 720-0830R
Tipo de gas/Categoria GLP/I13
Presiones normales de utilizacion 336/28/ 224 mbar.
Pais de origen China
Consumo Nominal g/h 1090 gr/’h
Consumo térmico nominal total kw 15 Kw
Consumo térmico Quemadores centrales 24 Kw
Consumo térmico Quemador Lateral 24 Kw
Consumo reducido Quemador Lateral 15 Kw
Consumo térmico Quemador Grill 3 Kw

Diametro inyectores centrales 0,70 mm
Diametro inyector Quemador lateral 0,70 mm
Didmetro inyector Grill 0.84 mm
Direccion del Fabricante N. 33 YWT GZ.
Modelo 720-0830R
Tipo de gas / Categoria GLP/I13
Pressao normal de uso 336/ 28/ 224 mbar.
Pais de origem China
Consumo Nominal g/h 1090 gr/h
Consumo térmico nominal total kw 15 Kw
Consumo térmico de cada queimador 24 Kw
Consumo térmico queimador Lateral 24 Kw
Consumo reducido queimador Lateral 15 Kw
Consumo térmico queimador grade 3 Kw

Diametro injetores centrais 0.70 mm
Diametro injetores queimador Lateral 0,70 mm
Diametro inj ector grade 0.84 mm
Endereco do fabricante N.33 YWT GZ.
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Problema Causa possivel Solucao
0 queimador nao acende com o Botij&o de gas vazio. Substitua botijao vazio por um botijdo
sistema de acendimento eletrénico. cheio.
Regulador defeituoso. Revise o regulador ou substitua-o.
Obstrucao nos queimadores. Limpe o quemador.
Obstrucdes nos injetores de gdsouna | Limpe os injetores e a mangueira de
mangueira. gas.
0 cabo do eletrodo esta solto ou Conecte o cabo.

desconectado no eletrodo o una
unidade de acendimento.

Botao de acendimento defeituoso.

Substitua o botao de acendimento.

0 queimador ndo acende com fosforo

Botij&o de gas vazio. Substitua botijao.
Regulador defeituoso Revise o regulador ou substitua-o.
Obstrucao nos queimadores. Limpe o queimador.

Obstrucdes nos injetores de gas ou na
mangueira.

Limpe os injetores e a mangueira de
gas.

Chama baixa ou em retrocesso (fogo

0 botij&o de gas & muito pequeno.

Substitua-o por um botijdo maior.

no tubo do queimador. Pode-se ouvir Obstrucdes no queimador. Limpe o queimador.
um chiado ou um forte ruido. Obstrucdes no injetor ouna Limpe os injetores e a mangueira de
mangueira de gas. gas.
Condi¢Bes de muito vento. Cologue a churrasqueira em um lugar
mais protegido.
0 botdo de acendimento da valvulade | Valvula de gas entupida. Reemplace la valvula de gas.

gas esta dificil de girar.
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N.GARANTIA / GARANTIA

Asistencia técnica

Todos nuestros productos han sido probados v revisados antes de salir de fabrica, y han sido certificados en
cumplimiento a las leyes nacionales: no obstante, si observa alguna anomalia en su funcionamiento llame a nuestro
Servicio Técnico autorizado.

1afio de garantia

El proveedor garantiza este producto, paralelamente a la garantia legal vigente, por el plazo de 12 meses, a partir de
la fecha de compra, de acuerdo a las condiciones de garantia.

El proveedor se compromete, dentro del plazo de garantia a reemplazar o reparar, libre de costo, cualquier
compaonente que, por defectos de fabricacion haya originado, a su juicio, fallas en el funcionamiento del producto
cubierto por la presente pdliza. El plazo de 12 meses no sera renovado o prorrogado, debido a reparaciones
realizadas dentro de la garantia. La garantia se otorga en el servicio técnico autorizado o en sus sucursales, no en
el domicilio del cliente.

Condiciones de la garantia
El proveedor se responsabiliza a entregar el producto en perfectas condiciones de funcionamiento, de las partes
reparadas en garantia, sin que ello obligue al proveedor a reemplazarlo por uno nuevo.

SE PERDERA EL DERECHO A GARANTIA EN CASO DE:

- Cualquier modificacién, adaptacion o transformacion del producto.

- Instalacion inapropiada.

- Defectos causados por el transporte.

- Casos fortuitos ajenos a nuestra responsabilidad.

- Presentar golpes o quebraduras en el producto o sus partes.

- Accesorios o partes faltantes, quebradas o deterioradas durante el uso.
- Intervencion de personas ajenas a nuestro servicio fénico autorizado.

- Danos causados por el mal uso o lo contrario a lo indicado en este manual de instrucciones.
- Exposicion a agentes quimicos corrosivos, abrasivos, etc.

- Desgaste normal por efectos del uso.

- Garantia vencida.

- Mal manejo o uso abusivo del producto.

Para hacer efectiva esta garantia sirvase:
Presentar el producto en el Servicio Técnico autorizado junto al documento de compra [boleta o factural.

Assisténcia técnica

Todos os nossos produtos foram testados e revisados antes de sair de fabrica, e foram certificados em cumprimento
as leis nacionais; contudo, se observar alguma irregularidade em seu funcionamento, entre em contato com nosso
Assiténcia Técnica Autorizada.

Primeiro Ano de Garantia

0 provedor garante este produto, paralelamente a garantia legal vigente, pelo prazo de 12 meses, a partir da data de
compra, de acordo com as condicdes da garantia.

O provedor se compromete, dentro do prazo de garatia, a substituir ou reparar. livre de custos, qualquer componente
que, devido a defeitos de fabricacao, haja originado. sequndo seu parecer, falhas no funcionamento do produto
coberto pela presente apolice. O prazo de 12 meses nao sera renovado ou prorrogado devido a reparos realizados
dentro do periodo da garantia. A garantia sera outorgada pela Assiténcia Técnica Autorizada ou em suas filiais,
nunca em domicilio do cliente.
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Condicdes da garantia

0 provedor se reponsabiliza a entregar o produto em perfeitoas condicdes de funcionamento das partes

reparadas em garantia, sem que isso o obrigue a substitui-lo por um novo produto.

PERDE-SE O DIREITO A GARANTIA EM CASO DE:

- qualquer modificacdo, adaptacao ou transformacao do produto.

- instalacao inapropriada.

- defeitos causados devido ao transporte.

- casos fortuitos, alheios a nossa responsabilidade.

- presenca de golpes ou quebras no produto ou em suas partes.

- acessorios ou partes faltantes, quebradas ou deterioradas durante o uso.
- intervencao de pessoas alheias a nossa Assiténcia Técnica Autorizada.

-danos provocados por mau uso ou por uso contrario ao indicado neste manual de instrucoes.

- exposicdo a agentes quimicos corrosivos, abrasivos, etc.
- desgaste normal por defeitos de uso.

- garantia vencida.

- mau uso ou uso abusivo do produto.

Para fazer efetiva esta garantia, por favor:

Apresentar o produto na Assiténcia Técnica Autorizada junto com seu comprovante de compra (boleto ou nota

fiscall.

Por cualquier reclamo o desperfecto dirijase a la tienda Sodimac donde adquirio el producto junto con su

comprobante de compra, nuestro servicio de post venta lo asistira con gusto.

ARGENTINA

Teléfono de contacto (CALL CENTER): 0810-77
[SODIMAC) (7634622) 4359-0000 interno 8000
Visitenos: www.sodimac.com.ar

CHILE

Casa Matriz Servicio Técnico Tejo & Cia. Ltda.
Coquimbo 133 - Santiago

Fonos: 26991703, 26968950, 26968941

Mail: soporte@tejoycia.cl

Visitenos: www.sodimac.cl

COLOMBIA

Desde Bogota fono: 30 77115

Linea Nacional Gratuita: 018000 115 150
Mail: servicioalcliente@homecenter.com.co
Visitemos: www.homecenter.com.co

PERU
Teléfono de contacto [CALL CENTER): (511) 419-2000
Visitenos: www.sodimac.com.pe
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